
№
п/п Вид неисправности Способ устранения

1

При повороте 
ключа и 
разблокирование 
замка не 
включается АСС 
(аксессуары)

1. Проверить подключение 
провод «Масса» и жгут 
БУЗ.
2. Заменить выключатель 
замка включение 
«зажигания/стартера»

2

Не включается 
стартер, горит 
индикация 
«Иммобилайзер» 
на панели 
приборов.

Проверить подключение 
жгута автомобиля на блок 
иммобилайзера.

3

Не включается 
зажигание/стартер 
– индикация на 
панели приборов 
отсутствует

1. Заменить выключатель 
замка включение 
«зажигания/стартера»

4

Ключ не 
поворачивается 
>900, рулевое 
колесо 
заблокировано

1.Плавно поворачивайте 
рулевое колесо вправо/
влево и одновременно 
поворачивайте 
ключ в замке для 
разблокирования рулевого 
вала автомобиля.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ФУНКЦИЯ ЗАМКА

ПОРЯДОК РАБОТЫ

УСТАНОВКА

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЕРВИС

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ


